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FICHA TÉCNICA
CAJA AISLANTE ALGBMA2
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Sistema de Calidad Certi�cado
Según ISO 9001

ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S.A.
Avda. Comarques del País Valencià, 60 (A3, km. 345,1) - 46930 QUART DE POBLET (Valencia)

Tel. 96 192 06 30  -  Fax. 96 192 01 06  -  e-mail: algsa@algsa.es  -  www.algsa.com

algsa.com

Iluminamos tu vida Página 2 / 2 www.algsa.es

Ficha Técnica

CAJA AISLANTE ALGBMA2

Descripción

Material de inyección de aislamiento termoplástico.
Caja cubierta de color blanco con bornes de 2 o 3 
terminales. Conductores de bornes ø1,5mm2.

Con o sin manguito flexible de color negro de 8cm.
Aislamiento Clase II

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de 2 años desde la fecha de compra del 
mismo.

Datos Técnicos

Código Referencia Bornes Manguitos Venta Mínima
18086 ALGBMA2/MG/M 2 SI 2000

18079 ALGBMA2/M 2 NO 2500

Para cable manguera redondo / Dimensiones caja cerrada: 42x19x11,5mm

Certificaciones

Norma EC.4
Seguridad contra incendios (850ºC)
Marcado CE


