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MET 28 RGB Metal SpotTW & RGB LED Systems

 Spot a LED di potenza - 3 x 350mA - Full Color 
• Resa luminosa 105 lumen
• Si monta in un foro Ø 28mm. Fissaggio con ghiera o a pressione 

con molla.
• Fornito con cavi da 50 cm FEP 
• Lente sigillata con guarnizione anti-vapore 
• Luce Bianca 78 lm ( Rosso 220mA Verde 350mA Blu 100mA)

 High Brightness LED spot - 3 x 350mA - Full Color 
• Light power 105 lumen
• Assembly into a Ø 28mm hole. Fixing by ring nut or by a 
 pressure spring.
• Supplied with 0,5 m cables FEP
• The optic is sealed by a steamproof gasket
• White color 78 lm ( Red 220mA Green 350mA Blue 100mA)

 High Brightness LED-Spot - 3 x 350mA - Full Color 
• Lichtsleistung 105 Lumens
• Einsatz in einem Ø 28mm Loch. Befestigung durch Nutmutter 

oder Drückfeder
• Mit 0,5 m FEP Kabel geliefert
• Die Optik ist durch eine Dampfschutzdichtung fixiert
• Leistung der weiße Farbe 78 lumen 
 ( Rot 220mA Grüne 350mA Blau 100mA)

 Spot à LED de puissance - 3 x 350mA - Full Color
• Rendu lumineux 105 lumens
• À monter dans un trou de Ø 28mm. Fixation avec écrou ou à 

pression avec ressort
• Équipé de câbles de 50cm FEP.
• Lentille sigillée avec garnitures anti-vapeur
• Lumière blanche 78 lumens 
 (Rouge 220mA Vert 350mA Bleue 100mA)

 Foco a LED de potencia - 3 x 350mA - Full Color 
• Intensidad luminosa máxima 105 lumen
• Montado en un diámetro de 28mm. Fijado por anillo o por 
 arandela de presión
• Suministrado con cables FEP de 50cm 
• La optica está sellada medinate una junta tórica antivaho
• Blanco: 78 lumen 
 (se obtiene por: rojo@220mA, verde@350mA, azul@100mA)
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 A40MET28W0RG RGB 105 Wide 45° 130 3x350 mA 3,8V 3,6W 36 mm
 A40MET28M0RG RGB 105 Medium 25° 350 3x350 mA 3,8V 3,6W 36 mm 
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