
ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S.A.

FICHA TÉCNICA · DATASHEET

ANTONIO LOPEZ GARRIDO,S.A.
Avda. Comarques del País Valencià, 60 46930 Quart de Poblet (Valencia) España

(+34) 96 192 06 30   pedidos@algsa.es   www.algsa.es

14 April 2023

 1 / 2

DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION

Drivers a 24V ideales para tiras led, disponibles en 100W y 150W.
24V drivers ideal for LED strips, available in 100W and 150W.

Elevada eficiencia y reducido volumen y peso.
High efficiency and reduced volume and weight.

Protección térmica, contra sobrecargas, sobretensión y cortocircuito.
Thermal, overload, overvoltage and short circuit protection.

Drivers DLGA 100W-150W 24V

ENLACES RELACIONADOS · RELATED LINKS

• Declaración CE · CE Declaration (ES/EN)

• ISO 9001

• ISO 14001

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY

DLGA 24V 100W-150W Drivers

ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y 
desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protec-
ción del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and 
since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protec-
tion of the Environment.

GARANTÍA · WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de 3 años desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.

mailto:pedidos%40algsa.es?subject=
https://algsa.es/
https://algsa.es/pub/media/import/CE/66121-66122_CE.pdf
https://algsa.es/pub/media/wysiwyg/smartwave/porto_child/calidad/ALG_Certificado%209001_SP.pdf
https://algsa.es/pub/media/wysiwyg/smartwave/porto_child/calidad/ALG_Certificado%2014001_SP.pdf
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VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE  / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA
OPERATION TEMPERATURE -30ºC~+70ºC -30ºC~+70ºC

OPERATION HUMIDITY 20~90% RH, No condensing 20~90% RH, No condensing

STORAGE TEMPERATURE -40ºC~+85ºC -40ºC~+85ºC

STORAGE HUMIDITY 10~95% RH, No condensing 10~95% RH, No condensing

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS
SIZE 129 x 97 x 30 mm 159 x 97 x 30 mm

WEIGHT 305g 410g

IP PROTECTION IP00 IP00

MATERIAL Aluminium Aluminium

EMBALAJE / PACKAGING
CODE 66121 66122

REFERENCE DLGA 100W 24V DLGA 100W 24V

UNITS 1 1

SIZE OF INDIVIDUAL BOX N/A N/A

GROSS WEIGHT N/A N/A

UNITS MASTER CARTON 36 28

SIZE OF MASTER CARTON 47 x 27 x 25 cm 47 x 27 x 25 cm

GROSS WEIGHT 12 Kgs 12,5 Kgs

NET WEIGHT 11 Kgs 11,5 Kgs

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA
CODE 66121 66122

REFERENCE DLGA 100W 24V DLGA 150W 24V

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA
INPUT VOLTAGE 85-265V 85-265V

OUTPUT VOLTAGE 24V 24V

OUTPUT CURRENT 450mA 1250mA

POWER 100W 150W

EFFICIENCY 90% 88%

IEC PROTECTION Class I Class I
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