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DESCRIPCIÓN · DESCRIPTION

Directos a 230V, con el driver integrado. Disponibles en 150W y 200W, en luz fría 6000K. Con un grado de protec-
ción de IP65 son perfectos para su uso en exteriores.

It works directly to the network, at 230V. Available in 150W, and 200W power.Cold light 6000K. Suitable for out-
doors thanks to its IP65 protection.

Proyectores Serie Efficiency

ENLACES RELACIONADOS · RELATED LINKS

• Declaración de conformidad CE

• Certificado ISO 9001

• Certificado ISO 14001

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY

Efficiency Floodlights

ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y 
desde el año 2001 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protec-
ción del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and 
since 2001 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protec-
tion of the Environment.

GARANTÍA · WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de 3 años desde la fecha de compra.

ALG offers you a 3-year warranty from the date of purchase.

mailto:pedidos%40algsa.es?subject=
https://algsa.es/
https://algsa.es/pub/media/import/CE/10971_CE_ALTA POTENCIA.pdf
https://algsa.es/pub/media/wysiwyg/smartwave/porto_child/calidad/ALG_Certificado%209001_SP.pdf
https://algsa.es/pub/media/wysiwyg/smartwave/porto_child/calidad/ALG_Certificado%2014001_SP.pdf


FICHA TÉCNICA
DATASHEET

ANTONIO LOPEZ GARRIDO,S.A.
Avda. Comarques del País Valencià, 60 46930 Quart de Poblet (Valencia) España

(+34) 96 192 06 30   pedidos@algsa.es   www.algsa.es

10 June 2022

 2 / 3

CHIP DE LED / LED CHIP
LED TYPE SMD 2835 SMD 2835

BRAND SAMSUNG SAMSUNG

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE  / LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA
ENERGY CLASS C C

CONSUMPTION 150kWh/1000h 200kWh/1000h

LIFESPAN 50000h 50000h

WORKING TEMP. -20ºC~+40ºC -20ºC~+40ºC

FUENTE DE ALIMENTACIÓN  / DRIVER
DIMMABLE NO NO

SURGE PROTECTION 1/2kV 1/2kV

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS
SIZE 318,5x390X55mm 371x458,5X57mm

WEIGHT 2,9kg 3,7kg

IP PROTECTION IP65 IP65

IK PROTECTION IK05 IK05

BODY ALUMINIUM ALUMINIUM

DIFFUSSER GLASS GLASS

EMBALAJE / PACKAGING
CODE 67404 67408

REFERENCE PROYECTOR EF 150W 60K PROYECTOR EF 200W 60K

UNITS 1 1

SIZE OF INDIVIDUAL BOX 323*60*395mm 376*62*463mm

GROSS WEIGHT 3.02kgs 4.05kgs

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA
CODE 67404 67408

REFERENCE PROYECTOR EF 150W 60K PROYECTOR EF 200W 60K

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA
INPUT VOLTAGE 220-240V 220-240V

FREQUENCY 50Hz 50Hz

POWER 150W 200W

POWER FACTOR 0,98 0,98

IEC PROTECTION Class I Class I

DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA
EFFICACY (LM/W) 140lm/W 140lm/W

LUMINOUS FLUX (LM) 21000lm 28000lm

CCT (KELVIN) 6000K 6000K

CRI 70 70

BEAM ANGLE 110º 110º

mailto:pedidos%40algsa.es?subject=
https://algsa.es/
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DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA · LIGHT DISTRIBUTION

EEVVEERRFFIINNEE  GGOONNIIOOPPHHOOTTOOMMEETTEERRSS  SSYYSSTTEEMM  TTEESSTT  RREEPPOORRTT PPaaggee  11  OOff  1144

LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT

NAME: 八八代代泛泛光光灯灯200W 6500K 超超光光效效

DIM.:

MFR.: MKOPTO

TYPE:

SPEC.:

SUR.:

WEIGHT:

SERIAL No.:

PROTECTION ANGLE:

Test:U:229.2V I:0.8604A P:192.3W PF:0.9752  Lamp Flux:29662.3x1 lm
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DATA OF LAMP PHOTOMETRIC DATA Eff: 154.24 lm/W

MODEL

NOMINAL POWER(W)

RATED VOLTAGE(V)

NOMINAL FLUX(lm)

LAMPS INSIDE

TEST VOLTAGE(V)

Imax(cd)

LOR(%)

TOTAL FLUX(lm)

CIE CLASS

 up(%)

down(%)





S/MH(C0/180)

S/MH(C90/270)

 UP,DN(C0-180)

UP,DN(C180-360)

CIBSE SHR NOM

CIBSE SHR MAX





192

230

29662.3

1

229.1

11667

100.0

29662

DIRECT

0.0

100.0

1.33

1.38

0.0,56.0

0.0,44.0

1.25

1.35

CC  RRaannggee::    00  --  336600DDEEGG
CC  IInntteerrvvaall::    55..00DDEEGG

  RRaannggee::    00  --    9900DDEEGG
IInntteerrvvaall::    00..55DDEEGG




TTeesstt  SSppeeeedd::  HHIIGGHH TTeesstt  SSyysstteemm::EEVVEERRFFIINNEE  GGOO--22000000AA__VV11  SSYYSSTTEEMM  VV22..00..227766
TTeemmppeerraattuurree::2255..33DDEEGG HHuummiiddiittyy::5555..00%%

TTeesstt  DDiissttaannccee::88..885522mm  [[KK==11..00000000]]OOppeerraattoorrss::
TTeesstt  DDaattee::22002211--0077--0066 RReemmaarrkkss::

DIMENSIONES · SIZE

55mm 318,5mm
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