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Ficha Técnica

Guirnalda Outdoor IP65 E27 10mts

In
sc

rit
a 

en
 e

l R
. M

. d
e 

Va
le

nc
ia

, T
om

a 
1.

52
8,

 G
en

er
al

 9
51

, d
e 

la
 S

ec
ci

ón
 T

er
ce

ra
 d

el
 L

ib
ro

 d
e 

So
ci

ed
ad

es
, F

ol
io

 1
13

, H
oj

a 
9.

97
7,

 In
sc

rip
ci

ón
 1

º 
 C

.I.
F 

A-
46

25
14

50

Sistema de Calidad Certi�cado
Según ISO 9001

ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S.A.
Avda. Comarques del País Valencià, 60 (A3, km. 345,1) - 46930 QUART DE POBLET (Valencia)

Tel. 96 192 06 30  -  Fax. 96 192 01 06  -  e-mail: algsa@algsa.es  -  www.algsa.com

algsa.com

In
sc

rit
a 

en
 e

l R
. M

. d
e 

Va
le

nc
ia

, T
om

a 
1.

52
8,

 G
en

er
al

 9
51

, d
e 

la
 S

ec
ci

ón
 T

er
ce

ra
 d

el
 L

ib
ro

 d
e 

So
ci

ed
ad

es
, F

ol
io

 1
13

, H
oj

a 
9.

97
7,

 In
sc

rip
ci

ón
 1

º 
 C

.I.
F 

A-
46

25
14

50

Sistema de Calidad Certi�cado
Según ISO 9001

ANTONIO LÓPEZ GARRIDO, S.A.
Avda. Comarques del País Valencià, 60 (A3, km. 345,1) - 46930 QUART DE POBLET (Valencia)

Tel. 96 192 06 30  -  Fax. 96 192 01 06  -  e-mail: algsa@algsa.es  -  www.algsa.com

algsa.com

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de 2 años desde la fecha de compra del 
mismo.

Guirnalda Waterproof IP65
de 10 metros de longitud con 
10 portalámparas E27
Carga máxima: 900W

Descripción del Producto

Guirnalda para exteriores resistente al agua con protección IP65, de 10 metros de longitud con 10 
portalámparas E27. Carga máxima: 900W. 

Las guirnaldas se pueden interconectar entre ellas siempre que no se sobrepase la carga máxima. El 
número de guirnaldas que se pueden conectar dependerá del consumo de las bombillas que se vayan a 
conectar. El total de lámparas conectadas no debe superar los 900W. 

Por ejemplo, si conectásemos 10 bombillas de 9W, en una sóla guirnalda obtendríamos una carga total de 
90W por lo que podríamos conectar un máximo de 10 guirnaldas (100 bombillas): 10x90W=900W.

Aplicaciones

• Indicado para uso doméstico y profesional

Estándares Europeos

Esta lámparas LED cumple con las siguientes normativas europeas:

• Low Voltage Directive 2014/35/EU

• EMC Directive 2014/30/EU

• RoHS Directive 2011/65/EU

Garantía ALG

http://www.algsa.es
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Datos comerciales y técnicos

Codigo Referencia Portalámparas Longitud Alimentación IP Carga
Máx.

Ta Embalaje

67810 GUIRNA10M 10E27 IP65 10 x E27 10 metros 230V AC 50Hz IP65 900W -20ºC~+40ºC 1

Ficha Técnica

Carga máxima: 900W. 

Las guirnaldas se pueden interconectar entre ellas siempre que no se 
sobrepase la carga máxima. El número de guirnaldas que se pueden 
conectar dependerá del consumo de las bombillas que se vayan a 
conectar. El total de lámparas conectadas no debe superar los 900W. 

Ejemplos:

Si conectásemos 10 bombillas de 9W, en una sóla guirnalda 
obtendríamos una carga total de 90W por lo que podríamos conectar 
un máximo de 10 guirnaldas (100 bombillas): 10x90W=900W.

Si conectásemos 10 bombillas de 5W, en una sóla guirnalda 
obtendríamos una carga total de 50W por lo que podríamos conectar 
un máximo de 18 guirnaldas (180 bombillas): 18x50W=900W.

Por lo tanto, es imprescindible calcular la potencia total que vamos a 
conectar antes de realizar la instalación.

Atención: Carga máxima 900W

http://www.algsa.es

