
     Gracias por su compra! Antes de instalar el producto, 
lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras 
consultas.

Características

Manual de Instrucciones Serie ZEUS
Instrucciones de instalación:：

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦

Nota：La instalación debe ser capaz 
           de soportar 10 veces el peso 
           del proyector.

Category Proyectores LED ZEUS

Potencia 30W

Efficacia

120° Apertura 

Tensión de entrada AC85-265V

6000K

CRI

CCT

Temp. Trabajo 

Vida útil

70

-35~+50 ºC

35000H

Información de Producto

 Grado IP  IP 66

Requisitos medioambientales
Temp. Funcionamiento：-35~+50℃
Tª. Almacenamiento ：-35~+50℃
Humedad Trabajo：0%~85%
Humedad Almac.：0%~90%

PROYECTORES LED

1. Diseño delgado, cubierta sin ensamblar;
2. Sistema radiante avanzado con dos niveles para asegurar la
longevidad de la vida útil del producto
3. Soporte sólido y resistente, fácil de ajustar, 
estable para sujetar la lámpara
4. Cubierta reflectante formada a escala, diseño cuidado. 
5. Junta de goma gruesa para alcanzar la protección IP66

100W50W

120lm/W

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Instrucciones de Seguridad

Advertencia!
1. Por favor, use el producto de acuerdo con este manual.
2. Por favor, no reemplace los componentes ni modifique el 
producto sin autorización. 

Atención

2. Para su buen funcionamiento, utilice una tensión de 
alimentación que esté dentro del rango especificado.
3. Para evitar daños en su visión, no mire a la luz LED durante
mucho tiempo.
4. Por favor, siga correctamente los pasos de instalación para
instalar el proyector, por su seguridad, desconecte la red eléctrica
antes de  instalar el producto.

1. Por su seguridad, desconecte la red eléctrica antes de  instalar 
el producto.
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